A toxicidade é a capacidade potencial de uma substancia causar efeito adverso
a saude. Em tese, todas as substancias séo téxicas e a toxicidade depende
basicamente da dose e da sensibilidade do organismo exposto (quanto mais
toxico o produto, menor é a dose necessaria para causar efeitos adversos).

Sabendo-se que néo é possivel ao usuario alterar a toxicidade do produto, a
Unica maneira concreta de reduzir o risco é através da diminuicdo da exposicéo.
Para reduzir a exposigao, o trabalhador deve manusear os produtos com
cuidado, usar equipamentos de aplicagao bem calibrados e em bom estado de
conservagao, vestir os EPI adequados entre outras medidas preventivas.

Risco = Toxicidade X Exposicao
Alto Alta Alta
Baixo Alta Baixa
Alto Baixa Alta
Baixo Baixa Baixa
Responsabilidades

A legislagao trabalhista prevé que:

E obrigacao do empregador

* fornecer os EPI adequados
ao trabalho, devidamente
higienizados

e instruir e treinar quanto ao uso
dos EPI

* fiscalizar e exigir o uso dos EPI

* repor os EPI danificados

E obrigacdo do Trabalhador

e usar e conservar os EPI



Quem falhar nestas obrigacées podera ser responsabilizado

O empregador podera vir a responder na area
criminal ou civel, além de ser multado pelo
Ministério do Trabalho.

O funcionario estara sujeito a sancdes
trabalhistas, podendo até ser demitido por
justa causa.

E recomendado que o fornecimento de

EPI e que treinamentos ministrados sejam
registrados através de documentagao
apropriada para eventuais esclarecimentos em
causas trabalhistas.

Os responsaveis pela aplicacdo devem ler e seguir as informagodes contidas nos
rotulos, bulas e nas Fichas de Informagao de Seguranca de Produto (FISPQ)
fornecidas pelas industrias, sobre os EPI que devem ser utilizados para cada
produto.

O papel do Engenheiro Agrébnomo durante a emissao da receita é fundamental
para indicar os EPl adequados pois, além das caracteristicas do produto, como
a toxicidade, a formulacao e a embalagem, o profissional deve considerar os
equipamentos disponiveis para a aplicacéo (costal, trator de cabina aberta

ou fechada, tipo de pulverizadores e bicos), as etapas da manipulagao e as
condigdes da lavoura como o porte, a topografia do terreno etc.




Aquisicao dos EPI

Os EPI existem para proteger a salde do trabalhador e devem ser testados e
aprovados pela autoridade competente para comprovar sua eficacia.

O Ministério do Trabalho atesta a qualidade dos EPI disponiveis no mercado
através da emissao do Certificado de Aprovagéo (C.A.). O fornecimento e a
comercializagao de EPI sem o C.A. é considerado crime e tanto o comerciante
quanto o empregador ficam sujeitos as penalidades previstas em lei.

A indUstria de produtos fitossanitarios incentiva seus canais de distribuicdo a
comercializarem EPI de qualidade e a custos compativeis.

Consulte a lista de fornecedores de EPI no final deste publicacéo.

Principais equipamentos de protecao individual

Abaixo, estdo listados os principais itens de EPI disponiveis no mercado, além
de informagodes e descricdes importantes para assegurar a sua identificagao e o
uso:

Luvas: um dos equipamentos mais \ / s
importantes, pois protege as partes do O

COrpo com maior risco de exposicao: as
maos. Existem varios tipos de luvas no
mercado e a utilizagado deve ser de acordo
com o tipo de formulacao de produto a ser
manuseado. A luva deve ser impermeavel
ao produto quimico. Produtos que contém
solventes orgéanicos, como por exemplo 0s
concentrados emulsionaveis, devem ser
manipulados com luvas de BORRACHA
NITRILICA ou NEOPRENE, pois estes
materiais s&o impermeaveis aos solventes
organicos. Luvas de LATEX ou de PVC
podem ser usadas para produtos soélidos ou
formulacdes que nao contenham solventes
organicos.

De modo geral, recomenda-se a aquisicao
das luvas de borracha NITRILICA ou



NEOPRENE, materiais que podem ser utilizados com qualquer tipo de
formulacéo.

Existem varios tamanhos e especificagdes de luvas no mercado. O usuario
deve certificar-se sobre o tamanho ideal para a sua mao, utilizando as tabelas
existentes na embalagem.

Respiradores: geralmente chamados

de mascaras, os respiradores tém o
objetivo de evitar a inalacdo de vapores
organicos, névoas ou finas particulas
toxicas através das vias respiratorias.
Existem basicamente dois tipos de
respiradores: sem manutencao (chamados
de descartaveis), que possuem uma vida
util relativamente curta e recebem a sigla
PFF (Peca Facial Filtrante), e os de baixa
manutencao que possuem filtros especiais
para reposicao, normalmente mais
duraveis.

Os respiradores mais utilizados nas
aplicacbes de produtos fitossanitarios sao
0s que possuem filtros P2 ou P3. Para
maiores informacoes consulte o fabricante.

Os respiradores sao equipamentos importantes, mas que podem ser
dispensados em algumas situagdes, quando ndo ha presenca de névoas,
vapores ou particulas no ar, por exemplo:

a) aplicacao tratorizada de produtos granulados incorporados ao solo;
b) pulverizagao com tratores equipados com cabines climatizadas.

Devem estar sempre limpos, higienizados e os seus filtros jamais devem estar
saturados.

Antes do uso de qualquer tipo de respirador, o usuério deve estar barbeado,
além de realizar um teste de ajuste de vedacgéo, para evitar falha na selagem.



Quando estiverem saturados, os filtros
devem ser substituidos e descartados.

E importante notar que, se utilizados
de forma inadequada, os respiradores
tornam-se desconfortaveis e podem
transformar-se numa verdadeira fonte
de contaminagao.

O armazenamento deve ser em local
seco e limpo, de preferéncia dentro de
um saco pléastico.

Viseira facial: protege os olhos e o rosto
contra respingos durante o manuseio € a
aplicagao.

A viseira deve ter a maior transparéncia
possivel e ndo distorcer as imagens.

Deve ser revestida com viés para evitar
corte. O suporte deve permitir que a
viseira nao fique em contato com o rosto
do trabalhador e embace. A viseira deve
proporcionar conforto ao usuario e permitir
0 uso simultaneo do respirador, quando
for necessario.

Quando nao houver a presenca ou
emissdo de vapores, névoas ou particulas no ar, o uso da viseira com o
boné arabe pode dispensar o uso do respirador, aumentando o conforto do
trabalhador.

Existem algumas recomendagodes de uso de 6culos de seguranga para protegao
dos olhos. A substituicdo dos oculos pela viseira protege ndo somente os olhos
do aplicador mas também o rosto.
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Jaleco e calca hidrorrepelentes:
sdo confeccionados em tecido de
algodao tratado para se tornarem
hidrorrepelentes. Sao apropriados
para proteger o corpo dos
respingos do produto formulado
e n&o para conter exposicoes
extremamente acentuadas ou
jatos dirigidos. E fundamental

que jatos nao sejam dirigidos
propositadamente a vestimenta

e que o trabalhador mantenha-se
limpo durante a aplicagao.

Os tecidos de algodao com
tratamento hidrorrepelente ajudam
a evitar o molhamento e passagem
do produto téxico para o interior da
roupa, sem impedir a transpiracao,
tornando o equipamento
confortavel. Estes podem resistir a
varias lavagens, se manuseados
de forma correta. Os tecidos
devem ser preferencialmente
claros, para reduzir a absorgao de
calor e ser de facil lavagem, para
permitir a sua reutilizagao.

Ha calgas com reforco
impermeavel nas pernas, que
podem ser usadas nas aplicagoes
onde exista alta exposicao do
aplicador a calda do produto
(pulverizagdo com equipamento
manual, por exemplo).
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Jaleco e calga em naotecido:
sao vestimentas de seguranca
confeccionadas em naotecido
(tipo Tyvek ®/Tychem QC).
Existem vérios tipos de
naotecidos e a diferenca

entre eles se da pelo nivel de
protecdo que oferecem. Além
da hidrorrepeléncia, oferecem
impermeabilidade e maior
resisténcia mecéanica a névoas
e as particulas sélidas.

O uso de roupas de algodao
por baixo da vestimenta
melhora sua performance,
com maior absorcao do
suor, trazendo o conforto ao
trabalhador com relacao ao
calor.

As vestimentas confeccionadas
em naotecido tem durabilidade
limitada e nao devem ser
utilizadas quando danificadas.
As vestimentas de naotecido
nao devem ser passadas

a ferro, ndo sao a prova ou
retardantes de chamas, podem
criar eletricidade estatica e nao
devem ser usadas proximo

ao calor, fogo, faiscas ou em
ambiente potencialmente
inflamavel ou explosivo, pois
se auto-consumirdo.

As vestimentas em naotecido
devem ser descartadas em
incineradores profissionais
para nao causarem danos ao
ambiente.
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Boné arabe: confeccionado em tecido

de algodao tratado para tornar-se
hidrorrepelente. Protege o couro cabeludo e
0 pescoco de respingos e do sol.

Capuz ou touca: peca integrante de
jalecos ou macacoes, podendo ser em
tecido de algodao tratado para tornar-se
hidrorrepelente ou em naotecido. Substitui 0
boné arabe na protecdo do couro cabeludo
€ pescogo.

Avental: produzido com material
resistente a solventes organicos

(PVC, bagum, tecido emborrachado
aluminizado, nylon resinado ou
naotecidos), aumenta a protecao do
aplicador contra respingos de produtos
concentrados durante a preparacao da
calda ou de eventuais vazamentos de
equipamentos de aplicagao costal.
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Botas: devem ser impermeaveis, preferencialmente
de cano alto e resistentes aos solventes organicos,
por exemplo, PVC. Sua funcéo é protecao dos pés.

Risco X exposicao X operacao

Os EPI nao foram desenvolvidos para substituir os demais cuidados na
aplicacéo e sim para complementé-los, evitando-se a exposicdo. Para reduzir
0s riscos de contaminagao, as operagdes de manuseio e aplicagao devem ser
realizadas com cuidado, para evitar a0 maximo a exposicao.

Relacao Operacao X EPI X Exposicao

2 . L Aplicacao Aplicacao
Operagdes === Manuseio/Dosagem Aplicacao Manual plicag plcag
Tratorizada Aérea
«
S
B © 3
- >z g
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5] © ) = a 4
o | € s [ 2 c| 9 3 @ =)
o o T [} < ° T
2| © g | » = N I3 &
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c| &2 5|3 g]le(w|ols|lwslazl=]|=]|3|e]|8 3 S
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S|l | 3| €| ® S|l &| |23 s]| 2] E < £
||| | S|o|lo|l &S]S || &8| =] 5| o 5
Oo|>|d|lwn|lo|lad|lajlu|l|o|o|lS|o|la|ld|loc|lF|wn < =
Capacete [ ]
Boné arabe [ J [ BN J [ AN AN J [ BN J [ ] [ ] [ J
Protetor de ouvido [ ] [ AN AN BN J [ ]
Viseira facial [} [ NN ] [ AN BN J [ BN J [} [} [}
Respirador (AN BN BN BN BN J [ AN BN BN BN BN J [ J [ J [
Calga hidrorepelente [ BN NN NN RN NN J o e 0o 0o 00 o0 o o [ ] [ ]
Jaleco hidrorepelente [ AN BN BN BN BN J [ K BN BN BN BN BN BN AN J [ ] [ J
Avental impermeavel [ ] [ ] [ BN BN J [ ]
Botas impermeéaveis (BN NN BN BN BN AN NN BN BN BN BN NN BN BN BN BN J [ ] [}
Luvas impermeaveis [ ] [ AN BN BN BN AN AN BN BN BN BN NN BN J [ ] [ ] [}
Botas com biqueira [ J

Atencao: esta tabela nao deve ser considerada como Unico critério para
utilizagao dos EPI. As condicdes do ambiente de trabalho poderdo exigir o uso
de mais itens ou dispensar outros para aumentar a seguranca e o conforto

do aplicador. Leia as recomendacdes do rotulo e bula. Observe a legislagao
pertinente.
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Uso dos EPI

Para proteger adequadamente, os EPI deverao ser vestidos e retirados de forma
correta.

Veja como vestir os EPI

1. Calga e Jaleco: a calca e o jaleco devem ser vestidos sobre a roupa comum,
fato que permitira a retirada da vestimenta em locais abertos. Os EPI podem
ser usados sobre uma bermuda e camiseta de algodao, para aumentar
o conforto. O aplicador deve vestir primeiro a calga do EPI, em seguida o
jaleco, certificando-se que este fique sobre a calca e perfeitamente ajustado.
O velcro deve ser fechado com os corddes para dentro da roupa. Caso o
jaleco de seu EPI possua capuz, assegure-se que este estara devidamente
vestido pois, caso contrario, facilitara o acimulo e retengao de produto,
servindo como um compartimento. Vale ressaltar que o EPI deve ser
compativel com o tamanho do aplicador.
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2.Botas: Impermeaveis, devem ser
calgadas sobre meias de algodao de
cano longo, para evitar atrito com os pés,
tornozelos e canelas. As bocas da calca
do EPI sempre devem estar para fora
do cano das botas, a fim de impedir o
escorrimento do produto para o interior
do calcado.

3. Avental impermeavel: deve ser utilizado na parte da frente do jaleco durante
o0 preparo da calda e pode ser usado na parte de tras do jaleco durante as
aplicacbes com equipamento costal. Para aplicacdes com equipamento
costal é fundamental que o pulverizador esteja funcionando bem e ndo
apresente vazamentos.
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4. Respirador: deve ser colocado de
forma que os dois elésticos fiquem
fixados corretamente e sem dobras,
um fixado na parte superior da cabeca
e outro na parte inferior, na altura do
pescogo, sem apertar as orelhas. O
respirador deve encaixar perfeitamente
na face do trabalhador, ndo permitindo
que haja abertura para a entrada de
particulas, névoas ou vapores. Para usar
o respirador, o trabalhador deve estar
sempre bem barbeado.

5. Viseira facial: deve ser ajustada
firmemente na testa, mas sem
apertar a cabeca do trabalhador.
A viseira deve ficar um pouco
afastada do rosto para nao
embacar.
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7.Luvas: Ultimo equipamento a
ser vestido. Devem ser usadas
de forma a evitar o contato do
produto tdxico com as méaos.
As luvas devem ser compradas
de acordo com o tamanho das
maos dos usuarios. Nao devem
ser muito justas para facilitar a
colocacéo e a retirada delas. Nao
podem ser muito grandes, pois
podem atrapalhar o tato e causar
acidentes, bem como permitir
que caia produto dentro delas.
As luvas devem ser colocadas
para dentro das mangas do jaleco
normalmente. No entanto, se o
jato de pulverizacao for dirigido
para cima da linha dos ombros
do trabalhador, elas devem ser
vestidas para fora das mangas
do jaleco. O objetivo é evitar que
o produto aplicado escorra para
dentro das luvas e atinja as maos.
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6.Boné arabe: deve ser colocado
na cabeca sobre a viseira. O
velcro do boné arabe deve ser
ajustado sobre a viseira facial,
assegurando que toda a face
estara protegida, assim como o
pPescogo e a cabega.




Como retirar os EPI

Apds a aplicagdo, normalmente a superficie externa dos EPI estd contaminada.
Portanto, na retirada dos EPI, é importante evitar o contato das areas mais
atingidas com o corpo do usuario.

Antes de comecar a retirar os EPI,
recomenda-se que o aplicador
lave as luvas vestidas. Isto ajudara
a reduzir os riscos de exposicao
acidental. Veja agora o exemplo
de uma rotina correta para a
retirada dos EP!I:

1.Boné arabe: deve-se
desprender o velcro e
retird-lo com cuidado.

2.Viseira facial: deve-se
desprender o velcro e colocéa-la
em um local de forma a evitar
arranhoes.
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3. Avental: deve ser retirado
desatando-se o laco e puxando-se
0 velcro em seguida.

4. Jaleco: deve-se desamarrar o cordao. Em
seguida curvar o tronco para baixo e puxar a
parte superior (0s ombros) simultaneamente, de
maneira que o jaleco nao seja virado do avesso e
a parte contaminada atinja o rosto.

5. Botas: durante a pulverizacéao,
principalmente com equipamento
costal, as botas sao as partes mais
atingidas pela calda. Devem ser
retiradas em local limpo, onde o
aplicador n&ao suje os pés.
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Importante: apds a aplicagéo, o
trabalhador deve tomar banho com
bastante 4gua e sabonete, vestindo
roupas LIMPAS a seguir.

6. Calca: deve-se desamarrar o
cordao e deslizar pelas pernas do
aplicador sem serem viradas do
avesso.

.Luvas: deve-se puxar
a ponta dos dedos
das duas luvas aos
poucos, de forma
que elas possam ir
se desprendendo
simultaneamente.
Nao devem ser
viradas ao avesso,

0 que dificultaria

0 proximo uso e
contaminaria a parte
interna.

.Respirador: deve ser o Ultimo EPI a ser
retirado, sendo guardado separado dos
demais equipamentos, dentro de um saco
plastico limpo, para evitar contaminagao
das partes internas e dos filtros.
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Lavagem e manutencao

Os EPI devem ser lavados e guardados corretamente, para assegurar maior vida
util. Os EPI devem ser mantidos separados das roupas da familia.

Lavagem:

A pessoa que for lavar os EPI, deve usar luvas a base de Nitrila ou Neoprene.

As vestimentas de protegao devem ser abundantemente enxaguadas com agua
corrente para diluir e remover os residuos da calda de pulverizagéo.

A lavagem deve ser feita de forma cuidadosa com o sabao neutro (sabao de
coco). As vestimentas ndo devem ficar de molho. Em seguida, as pegas devem
ser bem enxaguadas para remover todo sabao.

O uso de alvejantes nédo é recomendado, pois vai danificar o tratamento do
tecido.

As vestimentas devem ser secas a sombra. Passe as vestimentas e a toca
ar[abe Atencéo: somente use maquinas de lavar ou secar, quando houver
recomendacoes do fabricante.

Passe as vestimentas e a touca arabe.

As botas, as luvas e a viseira devem ser enxaguadas com agua abundante
apoés cada uso. E importante que a VISEIRA NAO SEJA ESFREGADA, pois isto
podera arranhéa-la, diminuindo a transparéncia.

Os respiradores devem ser mantidos conforme instrugoes especificas que
acompanham cada modelo. Respiradores com manutencao (com filtros
especiais para reposicao) devem ser higienizados e armazenados em local
limpo. Filtros ndo saturados devem ser envolvidos em uma embalagem em local
limpo. Filtros ndo saturados devem ser envolvidos em uma embalagem limpa
para diminuir o contato com o ar.
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Reativacao do tratamento hidrorrepelente:

Testes comprovam que, quando as calcas e jalecos confeccionados em tecido
de algodao tratado, para tornarem-se hidrorrepelentes, sao passados a ferro,
a vida Util € maior. Somente as vestimentas de algodao podem ser passadas a
ferro. Nao passar a parte impermeavel das vestimentas.

Descarte:

A durabilidade das vestimentas deve ser informada pelos fabricantes e checada
rotineiramente pelo usuério. Pode ser feito um teste simples: apds passar, jogar
agua nas vestimentas. Se forem formadas goticulas e elas escorrerem, o EPI
estd em ordem; se a vestimenta molhar é necessario descarta-la, pois nao
oferece o nivel de protecéo exigido. Antes de serem descartadas, as vestimentas
devem ser lavadas para que os residuos do produto fitossanitario sejam
removidos, permitindo-se o descarte comum.

Atencao: antes do descarte, as vestimentas de protecao devem ser rasgadas
para evitar a reutilizagéo.

Mitos

Existem algus mitos que nao servem mais como desculpa para nao usar EPI:

EPI sao desconfortaveis

Realmente os EPI eram muito desconfortaveis no passado, mas, atualmente,
existem EPI confeccionados com materiais leves e confortaveis. A sensagao
de desconforto estéa associada a fatores como a falta de treinamento e ao uso
incorreto.

O aplicador nao usa EPI

O trabalhador recusa-se a usar os EPI somente quando nao foi conscientizado
do risco e da importancia de proteger sua saude. O aplicador profissional
exige os EPI para trabalhar. Na década de 80, quase ninguém usava cinto de
seguranga nos automoveis. Hoje, a maioria dos motoristas usa e reconhece a
importancia.
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EPI sao caros 0,05%

Estudos comprovam que os gastos com EPI f

representam, em média, menos de 0,05% dos

investimentos necessérios para uma lavoura. Em

alguns casos como a soja e o milho, o custo cai

para menos de 0,01%. Insumos, fertilizantes,

sementes, produtos fitossanitarios, mao-de-obra, 99,95%

custos administrativos e outros materiais Insumos,

somam mais de 99,95%. O uso dos EPI é fertilizantes,

obrigatério e 0 ndo cumprimento da sementes, material,
mao-de-obra,

legislacao podera acarretar multas e

- . . custo administrativo
e acoes trabalhistas. Precisamos us ministra are

. . produtos fitossanitarios
considerar os EPI como insumos etc.
agricolas obrigatorios.

Consideracoes finais

O simples fornecimento dos equipamentos de protecao individual ndo garante a
protecdo da salde do trabalhador e nem evita contaminacoes. Incorretamente
utilizados, os EPI podem comprometer ainda mais a seguranca do trabalhador.

Acreditamos que o desenvolvimento da percepcao do risco aliado a um
conjunto de informagdes e regras basicas de seguranga séo as ferramentas
mais importantes para evitar a exposicao e assegurar o sucesso das medidas
individuais de protegao a saude do trabalhador.

O uso correto dos EPI € um tema que vem evoluindo rapidamente e exige a
reciclagem continua dos profissionais que atuam na &rea de ciéncias agrarias
através de treinamentos e do acesso a informagdes atualizadas. Bem informado,
o profissional de ciéncias agrarias podera adotar medidas cada vez mais
econdmicas e eficazes para proteger a salde dos trabalhadores, além de evitar
problemas trabalhistas.
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Fornecedores de equipamentos de protecao individual

Vestimenta em tecido hidrorrepelente

AGROVEST EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Avenida Maringd, 813, sala 704, Jardim Vitéria, Londrina — PR — 86060-000
Tel: (43) 3344-5673

Site: www.agrovest.com.br

AMERICA SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Rua Setembrino Rodrigues da Silveira, 147, Distrito Industrial 38402-328
Uberlandia - MG

Tel: (34) 3256-1800

Site: www.americaseg.com.br

AZ BRASIL EPI

Rua Geraldo Calixto, 48 — Centro, Andradas — MG CEP:37.795-000
Tel: (35) 3731-8578 / vendas: (11) 4153-6905

Site: www.azbrasilepi.com.br

AZR Industria e Comércio de Confecgoes Ltda

Rua das Camélias, 864, Bairro Mirandépolis, 04048-061 — Sdo Paulo — SP
Tel: (11) 5589-8523

Site: www.azr.com.br

INTERFILTROS COM. DE ARTEFATOS DE TECIDOS LTDA
Rua do Tunel, 25, Salas 2 e 3, Bairro Jardim Holliwood, 09606-040
Séo Bernardo do Campo — SP

Tel: (11) 4368-0057

Site: www.interfiltros.com.br

PROTSPRAY EQUIPAMENTO DE PROTEGAO LTDA

Rua 3 de maio, 336, Bairro Higiendpolis, 15804-085, Catanduva — SP
Tel: (17) 3523-5612

Site: www.protspray.com.br
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PROTECT CONFECCOES LTDA

Rua Maria Mantovani, 15, Jardim Bom Retiro, 13181-640, Sumaré — SP
Tel: (19) 3832-4662

Site: www.protectepi.com.br

UNILINE ROUPAS DE PROTEGAO

Rua Sao Judas Tadeu, n°® 198, Bairro Paulicéia, 13424-200, Piracicaba — SP
Tel: (19) 3432-6292

Site: www.portaluniline.com.br

VEST SEGURA EQUIP. DE PROTEGAO INDIVIDUAL LTDA

Rua Pio Xll, n® 1544, Bairro Vila Tolentino, Cep: 85802-170, Cascavel — PR
Tel: (45) 3035-5596

Site: www.vestsegura.com.br

PROTEFER PRODUTOS PARA SEGURANGA LTDA.

Avenida Floriano Peixoto, 3770 — Bairro Brasil, Cep: 38400-704, Uberlandia — MG
Tel: (34) 3232-4500

Site: www.protefer.com.br

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA

Estr. de Santa Isabel, 3000 — Aruja — SP, 074.000-000
Tel: (11) 2198-6800 / Fax: (11) 2198-6848

Site: www.alsco.com.br

RF INDUSTRIA E COM. EQUIPAMENTOS DE SEG. LTDA.
Av. Araguari, 2339 — Bairro Chaves — Cep: 38400-464, Uberlandia — MG
Tel: (34) 3228-9900

Vestimenta em naotecido

DUPONT DO BRASIL S.A - DIVISAO NAOTECIDOS
Alameda ltapecuru, 506 — Alphaville — Barueri — SP — 06454-080
Tel: (11) 4166-8637

TeleDuPont: 0800 7075517
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